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Leghe di Rame - OTTONE
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PROPRIETÀ FISICHE DEL PIOMBO: 

• Punto di fusione:  327,5 °C 
• Calore latente di fusione: 4,8 kJ/mole
• Solubilità nell’Ottone: Praticamente insolubile
• Durezza: 1,5  (scala Mohs)
• Densità: 11,34 g/cm3

https://www.who.int/publications/i/item/9789240078130

LIVELLO DI ASSUNZIONE TOLLERABILE - In una revisione delle più recenti prove scientifiche, condotta
nel 2010, il Comitato congiunto di esperti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO)/OMS sugli additivi alimentari (JECFA) ha stimato che la dose settimanale tollerabile
provvisoria (PTWI) precedentemente stabilita di 25 µg/kg di peso corporeo a settimana non poteva più
essere considerata protettiva per la salute e la ritirò.

Poiché le analisi dose-risposta non hanno fornito alcuna indicazione di una soglia per i principali effetti
avversi del piombo, il Comitato ha concluso che non è possibile stabilire una nuova PTWI protettiva per 
la salute.

OMS - 6 AGOSTO 2023 - Esposizione al piombo: un grave problema di salute pubblica- 3rd Edition
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L’OMS distribuisce i seguenti opuscoli:
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INQUINAMENTO DA PIOMBO NELLE TRAFILERIE ? 

Uno studio recente commissionato dalle trafilerie europee alla società di Bruxelles 
"APEIRON" ha evidenziato che:
«Non si riscontrano differenze nei livelli di piombo nell'acqua, nell'aria e nel suolo 
circostanti gli impianti di produzione di leghe al piombo rispetto a quelli presenti in 
ambienti distanti da tali impianti».

Anche le indagini sul sangue prelevato agli operatori direttamente collegati 
all'utilizzo del piombo: «…non hanno evidenziato valori diversi rispetto a quelli medi 
riscontrati nel resto della popolazione». 

I fumi della fonderia contengono essenzialmente 
ossido di zinco e solo tracce di piombo.
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In condizioni normali il piombo “metallico” non reagisce con l’acqua.

 L’ambiente umido ed un pH particolare possono provoca la dissoluzione del piombo.

Il Piombo metallico lasciato in acqua forma sulla superficie un piccolo strato di ossido di piombo (PbO) 
che successivamente è convertito in altre specie chimiche:

2 Pb(met.) + O2(g)  2 PbO (s)     Solubilità in acqua (20°C)  0,017 g/L          

2 Pb(met.) + O2(g) + 2H2O(l)  2 Pb(OH)2 (s)   Solubilità in acqua (20°C)  0,0155 g/l    

2 Pb(OH)2 (s) + CO2 (g)   PbCO3(s)    Solubilità in acqua (20°C)   0,0011 g/l 

PbCO3(s)  Pb++ (sol) + CO3
--

La forma ionica Pb++ è completamente biodisponibile.

“IL PIOMBO DEVE PREOCCUPARCI  O NO ?” 
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IN EUROPA e NEL MONDO AUMENTANO SEMPRE PIÙ LE NORME 
CHE RIDUCONO O VIETANO l’UTILIZZO DEL PIOMBO

 DIRETTIVA ACQUA POTABILE UE 2020/2184 del 16/12/2020
Tenore di piombo nell’acqua perché sia potabile in Europa <5 ppb dal 12 Gennaio 2036 

 ROHS - Restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose (Pb) nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche Leghe di rame fino al 4% Pb fino al 30 Giugno 2027

 REACH – Limitazione all’uso del Piombo  < 0.1% nella produzione di leghe (2028 ?)

 ELV – Veicolo a fine vita – Riduzione del piombo nelle leghe utilizzate nella produzione di automobili.
Revisione dell’Allegato III - 3. Leghe di rame contenenti, in peso, un massimo del 4% di piombo.

Direttiva in revisione

Il piombo sta per essere radicalmente eliminato dalle leghe di rame.
Che futuro ci attende ?
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OTTONE E ACQUA POTABILE

16 dicembre 2020   Parlamento europeo adotta con la direttiva (UE) 2020/2184 la revisione 
della direttiva 98/83/EC del 3 Novembre 1998 sull'acqua destinata al consumo umano. 

ATTUATA IN ITALIA CON 
DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2023, N.18 

In tutta Europa 12 Gennaio 2036

MODIFICATO DA 
DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 2025, N. 102.



PIOMBO (Pb) E ACQUA POTABILE
In Europa il limite è stato ridotto a 10 ppb nel 2013, con un periodo di transizione a 25 ppb.

1 ppb = 1 g/kg = 0,000001 g/kg
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< 50 g/l

DWD 1998/83/CE
03/11/1998 25/12/2003 25/12/2013

Rev. DWD 
UE 2020/2184
16/12/2020

< 25 g/l < 10 g/l

Germania
12/01/2028

< 5 g/l

In Italia

< 5 g/l

Tutta Europa
12/01/2036

Italia D.Lgs.102
Art.9 §10 

31/12/2030
< 5 g/l

DPR. 236/88
24/05/1988

In Europa con DWD
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98/83/EC   EAS (lavoro interrotto nel 2006)

4MS nel 2011 
hanno concordato di collaborare all'armonizzazione dei 
test di idoneità igienica dei prodotti a contatto con 
l'acqua potabile.

(UE) 2020/2184 + atti delegati nel 2024

HCACL o UBA List con cessione < 5 g/l

Istituzione liste comuni europee EUPLs con cessione < 2,5 g/l
Istituzione un marchio europeo per prodotti finali  

(limite 10 g/l)

(limite 5 g/l)
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(UE) 2024/367  NUOVE LISTE POSITIVE (EUPL)

IN SINTESI NELLA EUPL
CW501L-DW Pb<0,05%
CW506L-DW Pb<0,05% 
CW507L-DW Pb<0,1%
CW508L-DW Pb<0,1%
CW509L-DW Pb<0,2%
CW510L-DW Pb<0,2%
CC773S Pb<0,2%
CuZn35Al1.5Sn Pb<0,2%
CuZn35AlSiFe Pb<0,15%
CW707R Pb<0,07% 
CuZn35Al-C Pb<0,2%
CW702R Pb<0,05%
CC771S Pb<0,2%
CuSn4Zn2PS Pb<0,2%
CW724R Pb<0,1%
CC768S Pb<0,1%
…

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400367
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 Non sono presenti nella EUPL le leghe che cedono all’acqua Pb > 2,5 ppb

CW614N

CW617NCW612N

CW511L  Pb>0,1*

CW625N* CW626N*

CW725R*CW603N

* Leghe resistenti alla dezincificazione

(UE) 2024/367 

LA EUPL potrà essere modificata dopo il 31/12/2026 

Dal 31 Dicembre 2025 dovrà essere inviata la NOTIFICA DI INTENZIONE per 
l’introduzione di nuove leghe nelle EUPL (art.2 UE 2024/369)
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Atto delegato
2024/369

Dal 31/12/2026 

RAC – Risk Assesment 
Committee

Il comitato (RAC) valuterà la sicurezza e i rischi potenziali di determinate sostanze 
utilizzate nei materiali che entrano a contatto con l’acqua potabile. 

La valutazione del RAC includerà le modalità di utilizzo di queste sostanze, il loro 
potenziale di trasferimento nell’acqua potabile e le loro proprietà tossicologiche. 

L’ECHA trasmette senza indebito ritardo il parere del 
comitato per la valutazione dei rischi (RAC) al 
richiedente e alla Commissione.

Dal 31/12/2025
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(UE) 2024-370 PRODOTTI FINALI

ITALIA  per PRODOTTI FINALI con certificato VALIDO al 31/12/2026 (DM174) possono 
essere utilizzate fino al 31/12/2030 (D.LGS. 19 GIUGNO 2025, N. 102)

GERMANIA  per PRODOTTI FINALI con certificato VALIDO al 31/12/2026 possono 
essere utilizzate fino al 12/01/2028

FINO A QUANDO POSSO USARE LE LEGHE CON RILASCIO >2,5 g/l ?
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Atto delegato
2024/367 

HCACL UBA Germania

CW511L  Pb<0,10% CW727R  Pb<0,10%

Test di cessione
< 2,5 g/l

HCACL

Autorità competente 
Stato membro
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ApplicantNumberSymbol

HMECW727RCuZn35Sn1P

WielandCW728RCuZn40SiP

WielandCW729RCuZn29Si1SnP

HMECW730RCuZn41Sn1P

HMECW731RCuZn39Sn1P

DiehlCW732RCuZn41Mg

DiehlCW733RCuZn35MgPAs

DiehlCW734RCuZn36Mg

WielandCW735RCuZn21Si3SnP

LebronzeCW356HCuNi9Sn6

LebronzeCW357HCuNi7.5Sn5Te

LebronzeCW358HCuNi14Al2

LebronzeCW359HCuNi14Al3Fe1

CW732R  Pb<0,10%

NUOVE LEGHE IN FASE DI TEST DI
CESSIONE E DI INSERIMENTO NELLA NUOVA
REVISIONE DEGLI STANDARD EUROPEI CEN

eZee Brass   
DIEHL

Antidezi

Antidezi

Antidezi

CW617N/614N

CW617N/614N

CW617N/614N

CW612N
Antidezi

CW612N

Leghe 
particolari
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2022; 9,8

2023; 11,1

2024; 12,8

2025; 13,7

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

2022 2023 2024 2025

%

Anni

% leghe antidezincificanti su totalità leghe DWD

CW511L  Pb<0,1%
CW511L  Pb>0,1%
CW625N
CW626N
CW725R
CW724R

MERCATO DELLE LEGHE PER DWD

2022; 1,5

2023; 5,6

2024; 7,2

2025; 9,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2022 2023 2024 2025

%

Anni

% CW511L <0,1 Pb su totalità leghe 
ANTIDEZINCIFICANTI
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2022; 7,7

2023; 8,5

2024; 7,7

2025; 7,8

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

2022 2023 2024 2025

%

Anni

% CW510L  su totalità DWD

2022; 82,3

2023; 80,2
2024; 79,2

2025; 78,2

74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0

2022 2023 2024 2025

%

Anni

% CW617N  su totalità DWD

Due leghe: con Pb<0,2%  e Pb<0,1% 

CW617N <2,2% Pb
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 AL PROSSIMO INCONTRO IWCC AD AMTSTERDAM SI DISCUTERÀ DELLA «NOTIFICA DI 
INTENZIONE» DELLE LEGHE AD OGGI NON PRESENTI in EUPL MA CHE PRESENTANO I 
REQUISITI;   

 L’ECHA ad INIZIO NOVEMBRE HA ORGANIZZATO AD HELSINKY UN WORKSHOP PER SPIEGARE LE 
MODALITÀ di PREREGISTRAZIONE DELLE NUOVE LEGHE TRAMITE IL PROGRAMMA IUCLID, IL TEAM 
LEADER DI ECHA PER LA DWD dott. PANOS ZAROGIANNIS INCALZATO SUI TEMPI DEL PROCESSO DI 
REGISTRAZIONE HA AFFERMATO CHE:

«…è molto probabile ma non certo il passaggio delle nuove leghe dalla HCACL alla 
nuova lista europea EUPL». 

NOVITÀ E ATTIVITÀ IN CORSO

 LE PRINCIPALI TRAFILERIE ITALIANE, ASSOMET e CONFINDUSTRIA BRESCIA STANNO DEFINENDO 
UNO STUDIO CHE DOVREBBE, ENTRO UN PAIO DI ANNI, CARATTERIZZARE l’ECOTOSSICITà DELLA 
TORNITORA D’OTTONE. L’EVENTUALE NON ECOTOSSICITà POTREBBE LIBERARE IL NOSTRO SETTORE 
DA PESANTI ADEMPIMENTI QUALI:  SEVESO e ADR (posticipato di 2 anni con l’accordo multilaterale 
M366).  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


